
Senyals en 
maquetes nodulars

a FREMO
Autor: Wolfgang Pejuan, 2021



Senyals en maquetes modulars a FREMO

EstacióSenyal Senyal

Panell control 
senyal

Cable d’alimentació i 
control del senyal

Font 
d’alimentació

220 V

Font 
d’alimentació

Mòduls Mòduls

Cable d’alimentació  
a baixa tensió

Cable d’alimentació i 
control del senyal

Cable d’alimentació  
a baixa tensió

Panell control 
senyal

Equipament a 
220 V al terra o 
a baixa alçada!
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EstacióTram de via principal 
on és permès fer 
maniobres

Senyal indicadora límit maniobres

Senyal FI15K

Senyal d’entrada

Tram de via de 
seguretat
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Exemple de panells de comandament de senyals:

Panell per al control d’un senyal mecànic. Panell per al control de 2 senyals
lluminosos.

En els 2 casos, van fixats al lateral del mòdul
mitjançant sergents (esquerra) o pinces (dreta).



Senyals en maquetes modulars a FREMO

Mòduls amb senyals:

Mòdul de senyalització:

Un petit mòdul construït expressament.

Exemple: mòdul de 40 cm a escala 0.

Mòduls “estàndard” amb 
possibilitat d’incorporar un senyal:

El senyal va insertat en un allotjament que
permet instal·lar-lo en cas necessari.

Exemple: senyal mecànic amb 2 braços a
escala N.
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Exemple d’allotjament normalitzat per senyals:

Al mòdul s’instal·la un caixetí que inclou un mecanisme de subjecció,

i el senyal va muntat en un perfil d’alumini que permet allotjar el mecanisme de comandament (per exemple un
petit servo en cas de senyal mecànic), la electrònica de control i el connector, segons cada cas.

Exemple amb senyal escala 0.


